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Egyszer;§en használható, 
integrált, belép;‡szint;§szerkezeti
analízis alkatrészekhez és 
összeálításokhoz egyaránt.

WF 5.0 Egységes 
kiválasztási módszerek
A referenciák kiválasztása 
azonos az alapmodulban 
megszokottal.

WF 4.0

Eredmények 
dinamikus lekérdezése
Az eredmények dinamikus 
lekérdezhet��k szelvényen és 
metszeten is.

WF 4.0

Továbbfejlesztett
diagnosztika
A diagnosztikai eszközök 
segítenek a modell hibáinak 
felderítésében.

WF 4.0 Terhelések átvitele 
alkatrész szintr � l 
összeállítási szintre
Lehet;‡ség van az alkatrész 
szinten megadott terheléseket 
átvinni az összeállítási modellre.

WF 4.0

Szigularitást okozó
elemek kizárása
Lehet;‡ség van a szingularitást 
okozó elemek kizárására /Isolate 
for Exclusion Exclusion AutoGEM
Control (IEAC)/.

WF 4.0

A dinamikusan 
lekérdezett eredmények 
koordinátáinak kijelzése

WF 4.0

A Pro/ENGINEER Mechanica
f� bb újdonságai

Wildfire 4.0 és Wildfire 5.0
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Nemlineáris anyagok
A Mechanica támogatja a nemlineáris anyagok 
kezelését a nagy deformációk tartományában
végzett analízisek során.

Anyagmodellek:
•Arruda-Boyce
•Mooney-Rivlin
•Neo-Hookean
•Polynomial form 
•Reduced polynomial form
•Yeoh

WF 4.0 Robbantott nézet 
használata
A robbantott nézet 
alkalmazásával a csatlakozó
felületeken is megvizsgálhatjuk a 
kapott eredményeket.

WF 4.0

Egyszer ;§;§;§;§modellek 
hálózásának 
továbbfejlesztése
Görbület alapú, az AutoGEM által 
kontrollált hálózás egyszer;§
modellek esetén.

WF 4.0

WF 4.0Reakcióer � k 
mérése 
A modellt egyszer;§en kettévágjuk 
egy térfogati régióval és a vágási 
felületen megmérjük a reakció
er;‡ket.

Lokális
hálófinomítás
A modell egyes területein az 
automatikus hálózó által generált 
háló maximális elem méretét 
befolyásolhatjuk.

WF 4.0 Összeállítások 
kezelése
A különböz;‡interfészek egy 
dialógus ablakon belül adhatók 
meg.

WF 4.0

WF 4.0Összevont telepít �
készlet
Pro/ENGINEER Mechanica most 
már Pro/ENGINEER
komponensként telepíthet;‡.

Kontakt és
súrlódás
Korábban a kontakt analízis 
során az érintkezést 
súrlódásmentesként kezelte a 
rendszer, ezért az alkatrészek 
szabadon elcsúszhattak 
egymáson. Az új kontakt 
algoritmus segítségével az 
érintkezési problémák kezelése 
leegyszer;§södött.

WF 4.0



Egyszer � sített 
héjképzés
A modell középfelületeinek 
meghatározása jelent;‡sen 
gyorsult.

WF 5.0

Hegesztés
épít � elem kezelése
Lehet��ség van a hegesztett 
kötések héjmodellként való
vizsgálatára.

WF 5.0

Új megfogási 
kényszerek
Három új megfogási kényszer 
jelent meg:

-Csap
-Golyó
-Sík

WF 5.0 Csapágyszer �
terhelés
A csapágyszer;§terhelés esetén 
is lehet;‡ség van a terhelés küls;‡
pontban történ;‡megadására.

WF 5.0Nagyobb kontroll
A felhasználó nagyobb 
beavatkozási lehet;‡séget kapott 
a SPA konvergencia módszer 
futásába.

WF 5.0

Képlékeny anyagmodellek
A Mechanica támogatja az anyagok képlékeny alakváltozásának
Analízisét.

Anyagmodellek:
•Linear hardening
•Power Law
•Exponencial Law

WF 5.0 Mérések 
megjelenítése 
megjegyzésként
A mérések eredményei 
megjeleníthet;‡k megjegyzésként 
a modellen.

WF 5.0

Új felület
A felületi és a térfogati régió új 
felhasználói felületet kapott.

WF 5.0

Referencia
épít ;‡;‡;‡;‡elem
Lehet;‡ség van geometriai elemek 
kijelölésére a referencia 
épít;‡elem segítségével.

WF 5.0 Független
mértékegységrendszer
Az eredmények tetsz;‡leges 
mértékegységrendszerben 
megjeleníthet;‡k.

WF 5.0Hegesztett kötés
Összeállítási héjmodellek 
vizsgálatánál a középfelületek 
összekötése nagy mértékben 
egyszer;§södött.

WF 5.0

Merev kapcsolat
Lehet;‡ség van a merev kapcsolat 
használatára a nagy deformációk 
tartományában végzett analízis 
során is.

WF 5.0 CSV export
A mérési eredmények 
automatikusan ment;‡dnek *.csv
formátumba, lehet;‡vé téve ezzel 
a további kiértékelést pl.: Excel  
vagy Mathcad segítségével.

WF 5.0Középfelületek 
összeállításban
Lehetséges a héjmodell 
középfelületeinek meghatározása 
összeállítási környezetben is.

WF 5.0Automatikus
hálózás
Nagyobb kontrol a hálózás felett 
görbék és segédpontok 
használatával.

WF 5.0


