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• Kifáradás: egyetlen vagy kis számú igénybevétel esetén még hibát nem okozó terhelés
ismétlıdésének hatására kialakuló meghibásodás

• A meghibásodás mechanizmusa: egy már létezı anyaghibából kiinduló lokális repedés
kialakulása, majd továbbterjedése a kritikus méret eléréséig

• A meghibásodások 80-90%-át a kifáradás idézi elı mozgó alkatrészek esetén

• A jelenlegi tervezési módszerek a következı megközelítések egyikét alkalmazzák. Közös
jellemzıjük, hogy a tervezési folyamat végsı fázisában kerülnek megvalósításra:

• Drága és idıirabló prototípus tesztelés
• Kifáradási specialista által elvégzett kézi számítások
• Kifáradási specialistát igénylı komplex - sokszor saját fejlesztéső - számítógépes analízis
szoftverek alkalmazása

Kifáradás és élettartam áttekintés
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• Elızetes tanulmányok a tervezési folyamat kezdetekor

• Az élettertamot még abban a fázisban meg lehet becsülni, amikor a változtatás alacsony
költséggel megoldható

• A parametrikus optimalizálás jobb konstrukciót biztosít alacsonyabb költségen

• Csökkenti a prototípus iterációkat és a késıi tervezési változtatásokat

• Nem helyettesíti a kifáradási tanúsítványt

• Megbízható mőködés a termék teljes életciklusán át

Fatigue Advisor a tervezési folyamatban
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Pro/MECHANICA Fatigue Advisor a tervezés folyamatában

• Konstrukció

- érzékenységi vizsgálat: hogyan függ a geometriai méretektıl az élettartam ?

- optimalizáció: az élettartam szempontjából legkedvezıbb méretek
• A tervezı segítése az alkatrész kifáradási hajlamának megítélésében

- kell-e félni a kifáradásos tönkremeneteltıl ?

- Szükség van-e részletes kifáradásos elemzésre ?

• A segítség:

- nem kell elhagyni a tervezıi környezetet
(Pro/ENGINEER)

- nem kellenek speciális kifáradási ismeretek
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Fatigue Advisor Pro/ENGINEER környezetben

• A szilárdságtani analízisre épül

- elızetes végeselemes analízis (korábbi analízis felhasználható)

- külön feladat

+ kifáradási anyagtulajdonságok

+ terhelés-idı függvény

• Az nCode és a PTC közös terméke

- piacvezetı az élettartam szoftverek területén
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A Fatigue Advisor képességei

• Fémek
– anyagcsoportok: aluminium, acél, ötvözési fok

– részeletes kifáradási adatok (.mat)
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A Fatigue Advisor képességei

• Ciklikus kifáradás
• Az igénybevételek idıbeli lefolyása

– harmonikus: lengı, lüktetı

– változó amplitudó
• Élettartam-adatok

– tervezett élettartam

– kifáradási határciklusszám
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A Fatigue Advisor képességei

• Helyi képlékeny alakváltozás

• Képlékeny hiszterézis

• Teljes törésig
• Módszer

– Kis ciklusszámú kifáradás: E-N

– Nagy ciklusszámú kifáradás: S-N 
• Kifáradási állapot

– S-N: teljes törés

– E-N: repedés kezdete
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A Fatigue Advisor képességei

• Befolyásoló tényezık

– középfeszültség
– felületi minıség

– felületi maradó feszültségek

– felületi hıkezelés

– egyéb
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Köszönöm a figyelmet


